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Karussells - J2594
Technische Angaben
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Die 125 mm dicken Rundpfosten sind aus chrom- und arsenfrei kesseldruckimprä-
gniertem Kieferleimbinder. Das Leimholz ist splitterfrei, sehr solid und formbeständig. 
Die Pfosten sind gegen Pilz-, Insekten- und Termitenbefall geschützt. Schutzkappen 
aus Polyamid an den Pfahlspitzen verhinder das Eintreten von Regenwasser.

Die Gestänge sind aus Edelstahl. Dadurch sind Langlebigkeit und ein angenehmes 
Erscheinungsbild der Spielgeräte über viele Jahre hinweg gewährleistet.
Die Verbindungsstücke sind Gussteile aus nicht giftigem, schwer entflammbarem, 
schlagfestem und UV-beständigem Polyamid. Dadurch sind die Spielgeräte robust 
und weitgehend gegen Vandalismus geschützt.

An den Schellen aus Polyamidspritzguss sind die verschiedenen Elemente der 
Spielgeräte befestigt.

Die Schaukelsitze haben eine Oberfläche aus Gummi mit stoßdämpfender 
Zellenstruktur.

Die Schrauben und Muttern aus Edelstahl sind zum Schutz gegen Vandalismus 
durch Schutzkappen aus Polyamidm abgedeckt.


