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Die farbigen Platten bestehen aus Trespa-Harzkompositplatten, 13 mm stark (HPL). 
Temperatur- und witterungsbeständig, widerstandsfähig gegen Vandalismus.

Die Standflächen der Plattformen sind aus rutschhemmend strukturierten HPL      
Platten, 12,5 mm.

Die Standpfosten mit 125 mm Durchmesser sind aus verzinktem, lackiertem Stahl. 
Die in zwei verschiedenen Grautönen hammerschlaglackierte Oberfläche hat ein 
leichtes Profil und ist so weitgehend unempfindlich gegen Kratzer.

Die Gestänge sind aus Edelstahl. Dadurch sind Langlebigkeit und ein angenehmes 
Erscheinungsbild der Spielgeräte über viele Jahre hinweg gewährleistet. 

Die Verbindungsstücke sind Gussteile aus nicht giftigem, schwer entflammbarem, 
schlagfestem und UV-beständigem Polyamid. Dadurch sind die Spielgeräte robust 
und weitgehend gegen Vandalismus geschützt.

Die Sandeimer sind im Rotationsguss aus Polyethylen hergestellt.

Die Schrauben und Muttern aus Edelstahl sind zum Schutz gegen Vandalismus 
durch Schutzkappen aus Polyamid abgedeckt.

Sandspielgeräte - J2671M
Technische Angaben


